Tapiflex Excellence 80 BUBBLES WARM MIX

https://www.jpodlahy.cz/detail-produktu/2672/tapiflex-excellence-80-bubbles-warm-mix
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K dispozici ve formatu

1

Cislo materialu 25135142
Rozmér 2m
Baleni 46 m?

Znacka:

Tarkett

Néazev kolekce:

Tapiflex Excellence 80

NCS kéd barvy: S 2500-N
Barva: Vicebarevny
Kéd svarovaci $nary: 1287412 (uni)
Typ produktu: Vinyl
Struktura: Heterogenni
Zplsob pokladky: Lepené

Trida zatéze: 34

Hoflavost: Bfl-s1, Cfl-s1
Celkové tloustka: 3.25mm
Tloustka naslapné vrstvy: 0.80 mm
Celkova hmotnost: 3250 ¢
Krocejovy Gtlum hluku: 19 dB
Povrchova Uprava povlakové krytiny: Polyuretan (PUR)
N&zev povrchové Gpravy: TopCleanXpP™
Protiskluznost: R9

Specialni vlastnosti: Akusticky

Vysvétlivky technickych parametrd|Pfislusenstv{

Protiskluznost R10 u dievénych dekorl Long Modern Oak, Oak Tree a Scandinavian

Oak.
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