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1.

COMPACT LINOLEUM 2,0 - 2.5 - 3,2 mm

2.

3.

4.

5.

1658 - TFI

6.

Philippe MAGRO V Villeurbanne 8/07/2022

www.gerflor.com http://dop.gerflor.com

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

R101-R117-R121-R122-R125-R126-R131-R132-R137-R142-R144-R208-R321-R421-R465-R502-R521-R782-R821-R822-R823-
R824-R840-R849-R850-R854-R859-R872-R873-R874-R882-R884-R885-R886-R890-R892-R893-R894-R895-R896-R900-R903-
R916-R922-R936-R937-R940-R942-R954-R993

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Podlahova krytina pro použití v interiéru

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

Systém 3 → charakteristiky C

Systém/systémy POSV:

Harmonizovaná norma:

Systém 4 → ostatni charakteristiky

EN 14041 : 2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

provedl a vydal osvědčení charakteristiky A: CPR-3019

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky Vlastnost
Harmonizované 

technické 
specifikace

A - Reakce na oheň Cfl s1 - GCS /

NPD

C - Emise formaldehydu E1

DS

D - Vodotěsnost NPD

B - Obsah pentachlorfenolu (PCP)

E - Odolnost proti skluzu

EN 14041 : 
2004/AC:2006

G - Tepelnou vodivost 0,17 W/m·K

F - Elektrostatické vlastnosti <2 kV

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Systém 1 → charakteristiky A 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


