
ISO 14644-1 

ECLIPSE ACOUSTIC 
TECHNICKÝ LIST 

 

 

Typ podlahové krytiny ISO 11638 Homogenní podlahová krytiny s pěnovou vrstvou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> 8 kW/m2

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Čisté prostory  
ASTM F24 F51

 
Třída A  
ISO třída 4 

 

Dekontaminace ISO 8690 dobrá 
 

Odolnost proti bakteriím ISO 846 část C nepodporuje růst                   

Chemická odolnost ISO 26987 dobrá 

Židle s pojezdovými kolečky ISO 4918 vhodné 
 

Ohebnost ISO 24344 vyhovuje 
 

Rozměrová stabilita EN ISO 23999 < 0.40% (role) 
 

Barevná stálost EN ISO 105-B02 > 6 
 

Podlahové topení vhodné max. 27°  
 

průměrné hodnoty: > 240 N/50 mm 
jednotlivé hodnoty: > 180 N/50 mm 

 

 
 

VOC Emise ISO 16000-9 < 10 μg/m3 (po 28 dnech) 
 

 
 

  12  
 

   Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšení (04/18).  
Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce. 

 

 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ 

BARVY 

Pevnost v tahu EN 684 

Klasifikace EN ISO 10874 
Komerční: 34 
Průmyslové: 42 

Obsah pojiva v nášlapné vrstvě ISO 10581 Typ II 

TECHNICKÉ PARAMETRY   

Celková tloušťka ISO 24346 3.7 mm 

Celková hmostnost ISO 23997 3.600 g/m2
 

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 2.0 mm 

Tloušťka nášlapné vrstvy EN ISO 24340 1.5 mm 

Tloušťka adhesivní vrstvy EN ISO 24340 0.2 mm 

Povrchová úprava  xrTM - PUR  

Balení ISO 24341  

 Pásy/Role Cca 23bm x 195 cm 

  Položka č. 21085_ _ _ barva –č. 

VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ (EN 14041) 

Prohlášení o vlastnostech (DoP) EN 14041 0019-0050-DoP-2013-07 

 

Reakce na oheň 
EN 13501-1 
EN ISO 9239-1 
EN ISO 11925-2 

Třída Bfl-s1 

Vyhovujue 

   

Termální odpor EN 12667 Cca. 0.01 m2 K/W 

Protiskluznost EN 13893 > 0.3 

 BS 7976-2 Nízké riziko uklouznutí 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI   

Zbytkový otlak ISO 24343-1 Požadovaná hodnota: < 0.20 mm 

Kročejový útlum EN ISO 717/2 Cca. + 17 dB 

Protiskluznost DIN 51130 R9 

 

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE NORMY ECLIPSE ACOUSTIC 

 
PHTHALATFREI 


