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Kolekce

126 mm 209 mm

Délka 630 mm 1494 mm

10 Dílce 6 Dílce

m² v balení 0,794 m² 1,873 m²

Hmotnost balení 6,76 kg 15,50 kg

Hustota ISO 23997 1350±50 kg/m³ 1350±50 kg/m³

ISO 24346 mm mm

Povrchová úprava

Struktura lamely

1 vrchní lak

2

3 PVC tisková fólie

4

5 PVC podklad se skelnými vlákny

6 pad: 1 mm crosslinked polyethyleen underlay

TOVÁRNÍ ZÁRUKA
EN ISO 10874 classification 33

Product norm EN 16511:2014+A1:2019

CE EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: viz zadní strana balení

Záruka viz záruka

viz záruka

OBECNÉ ÚDAJE
METODA PARAMETRY HODNOTY PERGO

EN 16511:2014+A1:2019 OK OK

Odolnost proti nárazu EN 13329 - Annex F mm OK

EN 16094 MSR-A1

MSR-B2

ISO 4760 Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu 1

Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu 0,01 mm

EN 425 25000 cykly OK

EN 424 Stopa 0,1 mm/32 kg

EN ISO 24343-1 mm OK

Odolnost proti skvrnám EN 438-2 Acetone - Coffee -NaOH -H2O2 - Shoe Polish

Bobtnání ISO 24336 bez bobtnání

Zamykání síla ISO 24334 Fmax dlouhá strana OK

Fmax krátká strana OK

ISO 23999 OK

Prohýbání < 1 mm OK

EN 13501-1 Bfl-s1

ISO 105 B02 Modrá reference > 6 8

Odolnost proti uklouznutí EN 13893 DS

EN 16165:2021-10 Annex B R10

Odolnost proti teplu EN 12667 0,040 m² K/W

Akustická izolace ISO 10140-3 Delta Lw = 21 dB

AFFSET A+

Finnish Building Emission M1: velmi nízké emise, bez zápachu M1

Emise formaldehydu EN 14041:2004/AC:'05+'06 <detection limit

ISO16000 part 9-6 AgBB requirement after 28 days <1000 µg/m³

Obsah

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Kompatibilní
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VORMA PAD PRO  [V4524-xxxx] GLOMMA PAD PRO  [V4431-xxxxx]

topnými fóliemi a alternativami. Maximální 
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